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Bronze FX 
Ни один из элементов домашнего кинотеатра не влияет сильнее на 

правильное построение объёмной звуковой картины, как безошибочный выбор 

акустической системы пространственного звучания. И Bronze FX безусловно 

способна погрузить вас в мир захватывающего звука. Два твитера C-CAM 

диаметром 25 мм с UD-волноводом и 51/2” динамик C-CAM, установленные  

в скромном корпусе специальной конструкции, способствуют рождению 

музыкальной магии Monitor Audio.

Мы достигли больших успехов в деле создания звуковых эффектов. И новая 

Bronze FX в максимальной мере реализует эти эффекты.
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Колонка Dolby Atmos®  
и сабвуфер
Модель Bronze AMS, поддерживающая технологию Dolby Atmos®, откроет для вас новую акустическую реальность.  

Добавьте звуковым эффектам кинофильмов глубины и динамичности с помощью сабвуфера Bronze W10.

Bronze AMS с поддержкой Dolby Atmos® 
Технология Dolby Atmos®, создавая яркую трёхмерную панораму звучания, делает ощущения от просмотра фильмов 

максимально реалистичными. Модель Bronze AMS позволит вам получить незабываемые впечатления. Фирменный 

твитер с оптимизированным для Dolby Atmos® UD-волноводом и четырёхдюймовый динамик C-CAM лучше всего 

реализуют возможности этой прогрессивной технологии.

Bronze AMS излучает звук вверх и размещается на верхней панели корпуса моделей Bronze 50 или Bronze 200.  

По размерам и характеристикам она также подходит для использования с колонками Monitor Audio Silver 50 и Silver 200.  

Кроме того, Bronze AMS способна играть роль верхней настенной акустики в системе домашнего кинотеатра без 

использования Dolby Atmos®.
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Bronze W10 
Если вы любите глубокие и утончённые басовые ноты, Bronze W10 – 

непременное  дополнение к вашей музыкальной системе. Этот сабвуфер 

призван добавить звучанию энергии и экспрессии.

Длинноходный динамик C-CAM диаметром 10” и пассивный радиатор 

обеспечивают необходимую мощь и подлинную реалистичность при 

воспроизведении любого контента. С Bronze W10 вы сможете прочувствовать 

все громовые раскаты, дрожь и вибрации, записанные создателями саундтрека.
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Примеры размещения

-30° 30°
-22° 22°0°

110°-110°

90°90°

5.1 – с боковыми 
колонками 

пространственного 
звучания

-30° 30°
-22° 22°0°

150°-150°

135°-135°

110°-110°

90°90°

7.1 – с боковыми  
и задними колонками 
пространственного 

звучания

Left

RightLeft

Right

Варианты многоканальных систем из 
моделей серии Bronze
В зависимости от ваших предпочтений и размера комнаты, можно выбрать один из нескольких вариантов 

конфигурации системы домашнего кинотеатра. Добавление колонок Bronze AMS, предназначенных для 

реализации  поддержки технологии Dolby Atmos®, придаст новое измерение звуковому сопровождению фильма.

7.1 – используются 
четыре колонки 

Bronze FX  
в режиме Di-Pole
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5.1.2 / 7.1.2 5.1.4 / 7.1.4
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Два тона в отделке

Серия Bronze представлена в четырёх актуальных вариантах отделки (White, Walnut, 

Urban Grey и Black) с матовой передней панелью светло-серого или тёмно-серого 

оттенка и грилем с магнитным креплением.

White	 – белая виниловая плёнка  
	    �и матовая светло-серая передняя панель

Walnut	 – виниловая плёнка цвета орех с фактурой дерева  
	    �и матовая темно-серая передняя панель

Urban Grey	 – серая виниловая плёнка с фактурой дерева� 
	    и матовая светло-серая передняя панель

Black	 – чёрная виниловая плёнка � 
	    и матовая темно-серая передняя панель

Варианты отделки
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Размеры моделей серии Bronze
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Изготовленно по лицензии Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Atmos и двойное D – товарные знаки Dolby Laboratories.

Техниеские характеристики

Модель Bronze 50 Bronze 100 Bronze 200 Bronze 500 Bronze C150 Bronze FX Bronze AMS
Dolby Atmos®

Тип Двухполосная Двухполосная 2.5-полосная 2.5-полосная Двухполосная Двухполосная Двухполосная

Частотный диапазон  
при - 6 дБ  
открытое пространство 
в помещении

 
 

62 Гц – 25 кГц
40 Гц – 30 кГц

 
 

52 Гц – 25 кГц
37 Гц – 30 кГц

 
 

45 Гц – 25 кГц
35 Гц – 30 кГц

 
 

41 Гц – 25 кГц
32 Гц – 30 кГц

 
 

83 Гц – 25 кГц
66 Гц – 30 кГц

 
 

88 Гц – 25 кГц
74 Гц – 30 кГц

 
 

120 Гц – 25 кГц
105 Гц – 30 кГц

Чувствительность (2.83 
В @ 1 м) 85 дБ 87 дБ 88 дБ 90 дБ 88 дБ 86 дБ 86 дБ

Номинальное 
сопротивление 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом

Минимальное 
сопротивление 4.4 Ом 4.5 Ом 4.4 Ом 4.1 Ом 4.3 Ом 4 Ом 4 Ом

Макс. уровень звукового 
давления 107 дБA (пара) 110 дБA (пара) 112 дБA (пара) 116 дБA (пара) 109 дБA 108 дБA (пара) 107 дБA (пара)

Мощность (RMS) 80 Вт 100 Вт 120 Вт 200 Вт 120 Вт 80 Вт 60 Вт

Рекомендованная 
мощность усилителя 20 – 80 Вт 30 – 100 Вт 40 – 120 Вт 60 – 200 Вт 30 – 120 Вт 20 – 80 Вт 10 – 60  Вт

Конструкция Фазоинвертор, 
порт HiVe II

Фазоинвертор, 
порт HiVe II

Фазоинвертор, 
двойной порт 

HiVe II

Фазоинвертор, 
двойной порт 

HiVe II

Закрытый 
корпус

Закрытый 
корпус

Закрытый 
корпус

Частоты кроссовера 2.5 кГц 2.2 кГц
700 Гц
2.4 кГц

550 Гц
2.7 кГц

2.7 кГц 2.8 кГц 2.5 кГц

Динамики

СЧ/НЧ: 1 x 51/2” 
C-CAM

ВЧ: 1 x 25 мм 
C-CAM 

золотой купол 
с UD Waveguide

СЧ/НЧ: 1 x 8” 
C-CAM

ВЧ: 1 x 25 мм 
C-CAM 

золотой купол 
с UD Waveguide

СЧ/НЧ: 2 x 51/2” 
C-CAM

ВЧ: 1 x 25 мм 
C-CAM 

золотой купол 
с UD Waveguide

СЧ/НЧ: 2 x 8” 
C-CAM

ВЧ: 1 x 25 мм 
C-CAM 

золотой купол 
с UD Waveguide

СЧ/НЧ: 2 x 51/2” 
C-CAM

ВЧ: 1 x 25 мм 
C-CAM 

золотой купол 
с UD Waveguide

СЧ/НЧ: 1 x 51/2” 
C-CAM

ВЧ: 2 x 25 мм 
C-CAM 

золотой купол 
с UD Waveguide

СЧ/НЧ: 1 x 4” 
C-CAM

ВЧ: 1 x 25 мм 
C-CAM 

золотой купол 
с UD Waveguide*

Габариты, включая гриль 
и разъёмы  
(В x Ш x Г)

281 x 166 x 265 мм 376 x 231 x 325 мм 886 x 166 x 265 мм 951 x 231 x 325 мм 166 x 451 x 225 мм 287 x 284 x 124 мм 152 x 166 x 242 мм

Габариты, включая 
ножки и шипы  
(В х Ш х Г)

— — 909 x 229 x 304 мм 974 x 294 x 364 мм — — —

Вес одной колонки 5.0 кг 7.8 кг 12.8 кг 18.0 кг 7.0 кг 3.9 кг 2.5 кг

Отделка Black, White, Walnut, Urban Grey Black, White Black, White

 
* волновод оптимизирован для соответствия c направленностью Dolby Atmos
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Модель Сабвуфер Bronze W10

Конструкция
Длинноходный динамик с выпуклым 10” диффузором C-CAM 
10” ABR (Auxiliary Bass Radiator) 
Корпус из MDF 18 мм

Нижняя граничная частота -3 дБ @ 33 Гц / -10 дБ @ 28 Гц  
Пресет: Music, -3 дБ @ 29 Гц / -10 дБ @ 25 Гц (в помещении)

Верхняя граничная частота -6 дБ @ 150 Гц

Активный динамик 1 x 250 мм C-CAM с длинноходной звуковой катушкой 2”

Линейный ход диффузора 17 мм

Мощность усилителя 220 Вт

Класс усилителя Класс D с сильноточным источником питания (SMPSU)

Регулятор фазы 0° и 180°

Фильтр низких частот Второго порядка (12 дБ на октаву), от 40 Гц до 120 Гц

Пресеты процессора Music, Movie, Impact

Автоматическое обнаружение сигнала > 3 мВ.  
Переход в режим ожидания после 20 минут отсутствия сигнала

Аудиовходы / выходы LFE (RCA)  
Стерео (RCA)

Входное сопротивление 20 кОм

Триггер 12 В 3.5 мм моно mini-jack, порог – 6 В

Сертификация CE / CB / ETL / Fcc / CCC / ErP

Напряжение питания 100 – 120 В ~60 Гц / 220 – 240 В ~50/60 Гц (выбирается вручную)

Потребляемая мощность Максимальная – 300 Вт, в режиме ожидания – < 0.5 Вт

Тип предохранителя 20 мм T4AL 250 В

Габариты, включая усилитель, динамики  
и разъёмы (В х Ш х Г) 321 x 321 x 364 мм

Габариты, включая усилитель, динамики, 
разъёмы и ножки (В х Ш х Г) 366.5 x 321 x 364 мм

Вес 13.4 кг

Отделка Black, White, Walnut, Urban Grey
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